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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Stalowe kraty pomostowe i kraty stopni schodéw STOLMEX
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wyroby podtogowe i posadzkowe

Stalowe kraty pomostowe i kraty stopni schodéw STOLMEX wraz z uchwytami mocujgcymi - typy:

o KOZ - krata obramowana zgrzewana/spawana

KNZ — krata nieobramowana zgrzewana/spawana

KOZzZ - krata obramowana zgrzewana/spawana zageszczona

XKOZ - krata obramowana zgrzewana/spawana antyposlizgowa

XKOZZ - krata obramowana zgrzewana/spawana antyposlizgowa zageszczona

SOZ - stopieri obramowany zgrzewany/spawany

SOZZ - stopienh obramowany zgrzewany/spawany zageszczony

XSOZ - stopiern obramowany zgrzewany/spawany antyposlizgowy

XSOZZ - stopierh obramowany zgrzewany/spawany antyposlizgowy zageszczony

KOP — krata obramowana prasowana

KNP - krata nieobramowana prasowana

X1KOP — krata obramowana prasowana antyposlizgowa w kierunku ptaskownika nosnego
X2KOP — krata obramowana prasowana antyposlizgowa w kierunku ptaskownika poprzecznego
X3KOP - krata obramowana prasowana antyposlizgowa w obu kierunkach

SOP - stopieri obramowany prasowany

X1SOP — stopiert obramowany prasowany antyposlizgowy w kierunku pfaskownika nosnego
X2SOP - stopienn obramowany prasowany antyposlizgowy w kierunku ptaskownika poprzecznego
X3SOP - stopiei obramowany prasowany antyposlizgowy w obu kierunkach
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3. Zamierzone zastosowanie:

- Pomosty dla ruchu pieszego i kolowego wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych,
szczegoblnie przemystowych i magazynowych, w przemysle okretowym itp.,

- Elementy biegéw klatek schodowych zewnetrznych i wewnqtrznych

- Pokrycia kanatéw i zabezpieczenia wtazéw,

- Wykonanie antyposlizgowe do stosowania w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych takich jak:
strome podejscia, miejsca narazone na zaolejenie, oblodzenie itp.

Stosowanie krat i stopni schodéw STOLMEX powinno by¢zgodne z projektem technicznym zawierajgcym
obliczenia konstrukcyjne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiebiorstwo Ustugowo-Wytwodrcze STOLMEX tojewscy Spétka Jawna;
83-207 Kokoszkowy—Janin23; Adres korespondencyjny: ul. Sucharskiego 50, 83-200 Starogard Gdanski

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4 oceny i weryfikacji statosci wiasnosci uzytkowych

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
a. Polska Norma (PN) wyrobu: Nie dotyczy

b. Krafowa Ocena Techniczna (KOT): ITB-KOT-2018/0709, data wydania— 09 listopada 2023 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej






